Primeprint Temp

Resinas de fotopolimerizacao
para impressao em 3D de coroas
e pontes provisorias.

Cor: Al, A2, A3
Comprimento de onda: 385 nm

Dispositivo Médico Classe MDR lla
Dispositivo Médico Classe FDA |

« A alta resisténcia a quebras

A
* P6s processamento rapido

« Baixo consumo de materiais « Feito pela
C E 3 DETAX

o Livre de MMA e THF-MA

Propriedade Padrao Unidade Resultado
Resisténcia a flexdo DIN EN ISO 10477V MPa >100
Médulo de flexao DIN EN ISO 10477V MPa >2300
Sorgao de dgua DIN EN I1SO 10477" pg/mm3 <40
Solubilidade em agua DIN EN I1SO 10477" pg/mm? =7,5
Dureza - Barcol > 40
Biocompatibilidade DIN EN I1SO 10993-1? - conforme

Provisérias Primeprint 1000g, SKU: Al: 556740281, A2: 556740299, A3: 556740307

' Coroas e pontes a base de polimeros (de acordo com as normas, em temperatura ambiente)
2 Avaliagao biolégica de dispositivos médicos - Parte 1: Avaliagao e teste com um processo de gerenciamento de risco

As cores translUcidas naturais do guia de
, tonalidades classicas Al-A3) podem ser modificadas
/ / esteticamente para restauracdes de coroas e pontes
individuais.
. As restauragdes provisorias oferecem um alto nivel
A ~ deestabilidade bucal e, em conjunto com

4 tempolink®, permitem a selagem marginal ideal
| durante o periodo de uso.

X \ . . . . .
Facil de polir, resultando em superficies de alta

qualidade com resisténcia excepcional a abrasao.

Dicas e recomendacoes

» Destaca facilmente da estrutura de suporte

» Muito facil de polir

» Expansivel com SISTEMA SMARTREPAIR da DETAX ou composto

» As Provisoérias Primeprint possuem propriedades para um efeito de brilho natural ‘ Dentsply
« Indicadas para uso por até 30 dias Sl rona



Solucao para impressao 3D na clinica e no laboratdrio
Primeprint™
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Projetada e criada para exceléncia na odontologia

A Primeprint foi desenvolvida como uma solugao para
impressao 3D de qualidade médica para melhorar o
cuidado dos pacientes. Software e hardware criados
com inteligéncia odontoldgica de ponta para imprimir
aparelhos biocompativeis com resultados precisos

e reproduziveis.

A Primeprint permite a delegacao total para maximizar
a produtividade, gragas a seu alto nivel de automacgao
e tempo de trabalho reduzido.

Um protocolo estrito de controle de qualidade

permite um alto nivel de segurangca com base

na regulamentacao de dispositivos médicos e
documentacao de casos automatica. A inovadora
Primeprint Box permite lidar com os materiais de forma
facil e pratica, sem contato direto com as resinas.

A Dentsply Sirona desenvolveu a Solucao Primeprint
segundo as diretrizes “Consideracdes tecnoldgicas
para dispositivos médicos de fabricacao aditiva”

do FDA. Além disso, a Solucao Primeprint segue as
especificacdes de processos de fabricacdo de materiais
da MDR.

dentsplysirona.com/primeprint

Dentsply Sirona Brasil

Edificio HD873 - R. Henri Dunant, 873 - Conjunto 101 - Chacara Santo Anténio
(Zona Sul), Sdo Paulo - SP, 04709-110
https://www.dentsplysirona.com/pt-br
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